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Dynamica Halo RB-10 
Ratio Beam UV-VIS 

Das kompakte Spektralphotometer zur quantitativen Analyse für ein breites 
Anwendungsspektrum. 

Das Halo RB-10 bietet mit seinem optischen System, dem umfangreichen Zubehör, der 
Validierungsfunktion und der einfachen Bedienung grössten Komfort und Messicherheit in 
der täglichen Routine. Ein manueller 4-Küvetten-Wechsler ist im Lieferumfng enthalten. 

• DNA / RNA Bestimmungen 
• Wellenlängen Scan 
• Kinetikstudien 
• Wellenlängenbereich von 190 – 1100nm 
• Bandbreite 4nm 
• Onboard Validierungsfunktionen 

Software  
• Onboard 
• Halo UV Detective PC Software (optional) 

 
Umfangreiches Zubehör, siehe Rückseite 

 

Dynamica Halo DB-20 
Zweistrahl  UV-VIS  

Universelles UV / VIS Spektralphotometer für analytische Anwendungen. 

Das Halo DB-20 bietet mit seinen hervorragenden optischen Spezifikationen, dem 
umfangreichen Zubehör und der komfortablen Bedienung eine grosse Anwendungsbreite 
im analytischen Labor. Das Photometer verfügt über eine USB Schnittstelle zur 
Speicherung von Daten und Auswertungen auf einem Memory Stick. 

Optik 
• Wellenlängenbereich von 190 – 1100nm 
• Bandbreite 1,5nm 
• Hohe Stabilität der Basisline 
• Zwei Lichtquellen, Deuterium und Tungsten Halogen  

Software  
• Onboard 
• Halo UV Detective PC Software (optional) 

 
Umfangreiches Zubehör, siehe Rückseite  

 

Halo - Range 
Spektralphotometer 

Dynamica Halo DB-30 
Zweistrahl  UV-VIS,  var.  Bandbreite 

Hochleistungs Spektralphotometer für analytische Anwendungen die höchste 
Anforderungen an die Sensitivität, extrem niedriges Streulicht und grösste Stabilität 
erfordern. 

Das Halo DB-30 eignet sich durch sein innovatives optisches System und sein 
umfangreiches Zubehör hervorragend für pharmazeutische, geologische, petrochemische, 
biologische und life science Labors. 

Optik 
• Wellenlängenbereich von 190 – 900nm 
• Bandbreite einstellbar 0.1nm, 0.2nm, 1.0nm, 2.0nm, 

5.0nm 
• Streulicht < 0.01% 
• Zwei Lichtquellen, Deuterium und Tungsten Halogen 
• Photomultiplier 

Software (im Lieferumfang des DB-30 enthalten) 
• Halo UV Detective Software 

 
 
Umfangreiches Zubehör, siehe Rückseite 
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Optionales Zubehör Halo DB-30 und Halo DB-20 

Küvettenhalter für variable Schichtdicken (rechteckig) 
Der Halter nimmt 2 Küvetten (Probe & Referenz) mit folgenden Schichtdicken auf: 10, 20, 30, 40, 50, 100 mm. 
(äussere Breite: 12.5mm) 

Temperierter Küvettenhalter  

Für den Anschluss an z.B. ein externes zirk. Wasserbad. Die externe Zirkulation sorgt für 
Temperaturstabilität. Temperaturbereich: von Raumtemperatur bis +40°C,  Stabilität: ±0.3°C, Komplett mit 
Schläuchen für den schnellen Anschluss an die Wasserzufuhr. 

5-fach Wechsler  

Für bis zu 5 Standardküvetten (10mm) auf der Seite des Proben-Strahls, plus 1 Referenzküvette.  Nicht 
temperiert. Das Umschalten zwischen den Küvetten erfolgt manuell über einen Drehknopf an der Vorderseite. 

Halter für Mikroküvetten  

Für 5-50µl Mikroküvette, 220 to 950nm, Noise level: ~0.005Abs bei 50µl 

Mikroküvetten  

Zur Verwendung mit dem Halter für Mikroküvetten. Quartz. Verfügbare Größen: 5, 25, 50µl 

6-fach Wechsler, temperiert 

Für bis zu 6 Standardküvetten (10mm) auf der Seite des Probenstrahls plus 1 Referenzküvette. Autom. 

Wechsel der Küvetten zu definierten Zeitintervallen.   Elektronische Temperaturkontrolle von 20 - 40°C. Inkl. 

magnetischem Rührer. Erfordert externe Zirkulationskühlung. 
 

Auto Sample Sipper, untemperiert 

Für das schnelle Messen von großen Probenvolumina oder mehreren Proben ohne Küvettenwechsel. Die Probe 

wird aus einem externen Behälter in die integrierte Messzelle gesaugt und automatisch gemessen. Min. 

Probenvol: 0.7ml,  Messbereich: 190 - 900nm, Verschleppung: ≤1%, Küvettenvol.: ~50µl, Schichtdicke: 10mm. 

Auto Sample Sipper, temperiert 

Identische Spezifikationen wie das untemperierte Modell, jedoch zusätzl. mit Temperierung von 20 - 40°C. 

Erfordert externe Zirkulationskühlung 

Halter für Mikro Durchflußküvetten 

Für kontinuierliches Messen von Trace Proben. Die Probe kann z.B. mittels Spritze direkt in die Durchflußküvette 

injiziert werden. Kapazität der D-Küvette: 70µl,  Erlaubter Druck: Max. 0.1Mpa, Schichtdicke: 10mm. Inkl. 

Teflonschlauch 

Halter für Glas - Proben 

zum Messen von Transmission/Absorption von Glas oder Filtern.  Dicke der Probe: 0.5 - 5mm. Abmessungen der 

Probe: Min. 12x25mm bis Max. 55x100mm 

Halter für Film - Proben 

zum Messen von Transmission/Absorption von dünnen Film - Proben. Abmessungen der Probe: Breite 25mm,  

Höhe 30 bis 50mm. Strahl Apertur: 10mm (B) x 20mm (H) 

 

 
 

 
Opt ionales Zubehör Halo RB-10 

 

Küvettenhalter für variable Schichtdicken (rechteckig)   
Der Halter nimmt 4 Küvetten mit folgenden Schichtdicken auf: 10, 20, 30, 40, 50, 
100 mm. (äussere Breite: 12.5mm) 

Temperierter Küvettenhalter 
Für den Anschluss an z.B. ein externes zirk. Wasserbad. Die externe Zirkulation sorgt für 
Temperaturstabilität. Temperaturbereich: von Raumtemperatur bis +40°C,  Stabilität: ±0.3°C, Komplett mit 
Schläuchen für den schnellen Anschluss an die Wasserzufuhr. 

Röhrchenhalter 
Für das direkte Messen von Röhrchen ohne vorheriges Umfüllen in Küvetten. Ein spezieller 

Federmechanismus stellt den Halter automatisch auf Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 - 18 mm ein. 

Ein zusätzliches spezielles Hoch-Cover für die Messkammer erlaubt auch das Messen von sehr hohen 

Röhrchen. 

 

Halter für Mikroküvetten 

Für 5-50µl Mikroküvette, 220 to 950nm, Noise level: ~0.005Abs bei 50µl 

Mikroküvetten 

Zur Verwendung mit dem Halter für Mikroküvetten. Quartz. Verfügbare Größen: 5, 25, 50µl 

Auto Sample Sipper, untemperiert 

Für das schnelle Messen von großen Probenvolumina oder mehreren Proben ohne Küvettenwechsel. Die Probe 

wird aus einem externen Behälter in die integrierte Messzelle gesaugt und automatisch gemessen. Min. 

Probenvol: 0.6ml,  Messbereich: 190 - 900nm, Verschleppung: ≤1%, Küvettenvol.: ~50µl, Schichtdicke: 10mm. 

 

 

 

 

 

 

Spezif ikat ionen Halo DB-30 Halo DB-20 Halo RB-10 

Optik Diffraktions Grating, Zweistrahl Konkav Diffraktions Grating, Zweistrahl Konkav Diffraktions Grating, Ratio-Strahl 

Wellenlängenbereich 190 - 900 nm 190 - 1100 nm 190 - 1100 nm 

Bandbreite wählbar: 0.1nm, 0.2nm, 1.0nm, 2.0nm, 5.0nm 1.5 nm 4 nm 

WL-Inkrement 0.01 nm 0.1 nm 0.1 nm 

Streulicht <0.01% (220nm Nal, 340nm NaNO2) <0.05% (220nm Nal, 340nm NaNO2) <0.05% (220nm Nal, 340nm NaNO2) 

Wellenlängen Genauigkeit ±0.3 nm ±0.3 nm ±0.5 nm 

Wellenlängen Wiederholgenauigkeit 0.1 nm 0.1 nm 0.5 nm 

Präzision 

(gemessen mit NIST 930D Filter) 

±0.002Abs (0~0.5Abs) 
±0.004Abs (0.5~1.0Abs) 
±0.008Abs (1.0~2.0Abs) 

±0.3%T 

±0.002Abs (0~0.5Abs) 
±0.004Abs (0.5~1.0Abs) 
±0.008Abs (1.0~2.0Abs) 

±0.3%T 

±0.002Abs (0~0.5Abs) 
±0.004Abs (0.5~1.0Abs) 
±0.008Abs (1.0~2.0Abs) 

±0.3%T 

Wiederholgenauigkeit 
(gemessen mit NIST 930D Filter) 

±0.001Abs (0~0.5Abs) 
±0.002Abs (0.5~1.0Abs) 
±0.004Abs (1.0~2.0Abs) 

±0.15%T 

±0.001Abs (0~0.5Abs) 
±0.002Abs (0.5~1.0Abs) 
±0.004Abs (1.0~2.0Abs) 

±0.15%T 

±0.001Abs (0~0.5Abs) 
±0.002Abs (0.5~1.0Abs) 
±0.004Abs (1.0~2.0Abs) 

±0.15%T 

Messbereich Absorption: -4 bis +5 

%Transmission: 0% bis 600%T 
Konzentration: 0.000 bis 9.999 

E(S), E(R): 0-600 

Absorption: -3 bis +3 

%Transmission: 0% bis 300%T 
Konzentration: 0.000 bis 9.999 

Absorption: -3 bis +3 

%Transmission: 0% bis 300%T 
Konzentration: 0.000 bis 9.999 

WL - Scan Geschwindigkeit (wählbar) 1, 5, 20, 120, 300, 1000, 1600, 2000 nm/min 10, 100,  200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/min 10, 100,  200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/min 

Rauschen 0.0003 ABS (500nm) 0.0003 ABS (500nm) 0.0005 ABS (500nm) 

Basiline Flachheit ±0.001Abs ( 200 to 850 nm) ±0.002Abs ( 200 to 950 nm) ±0.005Abs(200~950nm) 

Basline Stabilität 0.0004 ABS/Std (500nm, nach 2 Stunden) 0.0003 ABS/Std (500nm, nach 2 Stunden) 0.001 ABS/Std (500nm, nach 2 Stunden) 

Lichtquellen   Tungsten Halogen, Deuterium Tungsten Halogen, Deuterium Tungsten Halogen, Deuterium 

Umschaltung der Lichtquellen automatisch bei  325-370nm (vordefinierbar) automatisch bei  325-370nm (vordefinierbar) automatisch bei 340nm 

Detektor Photomultiplier Silikon Photodiode Silikon Photodiode 

Kommunikationsanschluss RS-232C RS-232C RS-232C 

Druckeranschluss keiner PCL/3, ESC/P oder DPU PCL/3, ESC/P oder DPU 

Display keines, Gerät ist rein PC gestuert Hintergrundbel. Grafik-LCD, 190 x 138 mm Hintergrundbel. Grafik-LCD, 94 x 70 mm 

Abmessungen (BxTxH) 710 x 630 x 268 mm 505 x 705 x 225 mm 370 x  550 x 265  mm 

Gewicht (netto / verpackt) 50kg / 70kg 29kg / 35kg 20kg / 25kg 


